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Назначение

Являются необслуживаемыми первичными источниками тока постоянной
готовности и предназначены для установки в батарею питания забойной
телеметрической системы LWD. Являются аналогами блоков 4Cell 21-100-165 MR
и 4Cell 25-100-165 MR (производство США). 

Конструкция

Блоки состоят из последовательной сборки 4-х элементов CC-MR-165(G) серии
(21/25мм) электрохимической системы литий – тионилхлорид типоразмера СС,
производства Vitzrocell Co., Ltd (Южная Корея). Вся сборка уложена в
термостойкую трубку и имеет присоединительные разъёмы на концах.

Наименование параметра Значение

Максимальный ток разряда (A)  0.25

Номинальное напряжение (В)  13.40

Номинальная ёмкость (А·ч)  9.00

Температурный диапазон (°С)  0..+165

Конечное напряжение разряда, не менее (В)  8.00

Номинальный ток разряда (A)  0.12

Срок гарантии (лет)  3

Максимальный импульсный ток разряда при н.к.у. (A)  0.70

Масса (кг)  0.33

Напряжение разомкнутой цепи (В)  14.60

При хранении, транспортировании и эксплуатации ЛИТ категорически запрещается
проводить нагревание выше 165°С, заряжать, замыкать накоротко, подвергать
воздействию открытого огня, разряжать в режимах, не предусмотренных в
технических условиях, деформировать и вскрывать, допускать прямой контакт с водой.
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